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Derechos de autor y 
marcas comerciales 

© Copyright 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
La informacion que aparece aqui esta 
sujeta a cambios sin previo aviso. 
Queda prohibida la reproduction, 
adaptation o traduction sin previa 
autorizacion por escrito, a exception 
de lo permitido por las leyes de 
copyright. 

Aviso 

Las unicas garantias para los 
productos y servicios HP son las 
descritas en las declaraciones 
expresas de garantia que acompanan 
a tales productos y servicios. Nada de 
lo aqui indicado debe interpretarse 
como una garantia adicional. HP no 
se responsabiliza de los posibles 
errores tecnicos o editoriales ni de las 
omisiones que puedan existir en este 
documento. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. no se hace 
responsable de cualesquiera danos 
incidentales o consecuentes 
relacionados con el suministro, los 
resultados o el uso del presente 
documento y el material informatico 
que describe. 

Marcas comerciales 

HP, el logotipo de HP y PhotoSmart 
son propiedad de Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
El logotipo de Secure Digital es una 
marca comercial de SD Association. 
Microsoft y Windows son marcas 
comerciales registradas de Microsoft 
Corporation. 

CompactFlash, CF y el logotipo de 
CF son marcas comerciales de 
CompactFlash Association (CFA). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO y Memory Stick 
PRO Duo son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de 
Sony Corporation. 
MultiMediaCard es una marca 
comercial de Infineon Technologies 
AG de Alemania, y se concede bajo 
licencia a MultiMediaCard Association 
(MMCA). 

Microdrive es una marca comercial de 
Hitachi Global Storage Technologies. 
SmartMedia es una marca comercial 
de Toshiba Corporation. 



xD-Picture Card es una marca 
comercial de Fuji Photo Film Co., 
Ltd., Toshiba Corporation y Olympus 
Optical Co., Ltd. 

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh 
son marcas comerciales registradas 
de Apple Computer, Inc. 
La marca y los logotipos de Bluetooth 
son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y seran utilizados por Hewlett- 
Packard Company bajo licencia. 
PictBridge y el logotipo de PictBridge 
son marcas comerciales de Camera 
& Imaging Products Association 
(CIPA). 

Otras marcas y sus productos son 
marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus 
propietarios respectivos. 
El software de la impresora esta 
basado en el trabajo de Independent 
JPEG Group. 

Los derechos de autor de algunas 
fotografias contenidas en este 
documento pertenecen a sus 
propietarios respectivos. 

Numero de identificacion 
reglamentario de modelo 
SDGOA-0403 

Por motivos de identificacion 
normativa, al producto se le asigna un 
numero de modelo normativo. El 
numero reglamentario de modelo del 
producto es SDGOA-0403. Este 
numero no debe confundirse con el 
nombre de marketing (impresora 
HP PhotoSmart 8400 series) o el 
numero de producto (Q3388A). 

Informacion de seguridad 

Tome las precauciones basicas de 
seguridad siempre que vaya a usar 
este producto para reducir el riesgo 
de danos por fuego o descarga 
electrica. 

AAdvertencia Para evitar el 
riesgo de fuego o 
descargas, no exponga este 
producto a la lluvia ni a 
cualquier tipo de humedad. 

• Asegurese de leer y 
comprender todas las 
instrucciones indicadas en la 
Guia de configuracidn de 
HP PhotoSmart 8400 series. 

• Utilice solo una toma de 
corriente electrica con conexion 
a tierra cuando conecte el 



dispositivo a la fuente de 
energfa. Si no esta seguro de 
que la toma sea de tierra, 
consultelo con un electricista 
cualificado. 

• Tenga presente todos los 
avisos y las instrucciones 
indicadas en el producto. 

• Desenchufe el dispositivo de las 
tomas de la pared antes de 
limpiar. 

• No instale o utilice este 
producto cuando este cerca de 
agua o mojado. 

• Instale el dispositivo de manera 
segura sobre una superficie 
estable. 

• Instale el dispositivo en un lugar 
protegido donde no exista 
peligro de pisar o tropezar con 
el cable electrico y en el que el 
cable este protegido contra 
danos. 

• Si el producto no funciona 
correctamente, consulte la 
informacion sobre la solution 
de problemas en la Ayuda en 
pantalla de la impresora 

HP PhotoSmart. 

• Este dispositivo no contiene 
componentes que el usuario 
pueda reparar. Para ello, 
dirijase al personal del servicio 
cualificado. 

• Utilice una zona bien ventilada. 
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HP PhotoSmart 8400 series 



\ Bienvenido 



Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart 8400 series. Con esta nueva 
impresora podra imprimir bellas fotografias, guardarlas en el equipo y crear proyectos 
sencillos y divertidos con o sin un equipo. Incluso puede conectarla a una red. 



La nueva impresora incluye la siguiente documentation: 

• Guia de configuracion: En la Guia de configuration de HP Photosmart 8400 
series se explica como instalar la impresora. 

• Guia del usuario: En la Guia del usuario se describen las funciones basicas de 
la impresora, se explica como utilizar la impresora sin conectar un equipo y se 
incluye informacion sobre la solucion de problemas de hardware. Esta disponible 
en formato electronico en el CD de la Guia del usuario. 

• Guia de referenda: La Guia de referenda de HP Photosmart 8400 series es el 
libra que esta leyendo. Proporciona informacion basica sobre la impresora, como 
la configuracion, el funcionamiento, la asistencia tecnica y la garantia. Para 
obtener mas informacion, consulte el CD de la Guia del usuario. 

• Ayuda de la impresora HP Photosmart: En la Ayuda de la impresora 

HP Photosmart se explica como utilizar la impresora con un equipo y se incluye 
informacion sobre la solucion de problemas de software. 

Una vez que haya instalado el software de la impresora HP Photosmart en el equipo, 
podra visualizar la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart: 

• PC con Windows: En el menu Inicio, seleccione Programas (en Windows XP, 
seleccione Todos los programas) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 
8100, 8400, 8700 series > Ayuda de Photosmart. 

• Macintosh: En el Finder, seleccione Ayuda > Ayuda Mac y despues Biblioteca 
> Ayuda de la impresora HP Photosmart. 



La caja de la impresora contiene los siguientes elementos: 

• La impresora HP Photosmart 8400 series 

• La Guia de configuracion de HP Photosmart 8400 series 

• La Guia de referenda de HP Photosmart 8400 series 

• El CD de software de la impresora HP Photosmart 8400 series 

• El CD de la Guia del usuario 

• Muestras de papel 

• Bolsa de almacenamiento de papel fotografico 

• Cartuchos de impresion 

• Protector de cartuchos de impresion 

• Una fuente de alimentacion (las fuentes de alimentacion pueden variar en cuanto 
a su aspecto o pueden tener un cable de alimentacion adicional) 

Nota El contenido puede variar segun el pais o la region. 



Busqueda de mas informacion 



Contenido de la caja 
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Capitulo 1 

Descripcion general de la impresora 




0 0 9 0 0 



Parte delantera de la impresora 

1 . Puerto de la camara 

Utilice este puerto para 
conectar una camara digital 
PictBridge™ a la impresora, o 
para insertar el adaptador de 
impresora inalambrico 
HP Bluetooth® opcional. 

2. Bandeja de salida 
Levante esta bandeja para 
cargar papel pequeno o 
eliminar atascos de papel en la 
parte delantera. 

3. Guia de anchura de papel 
Ajuste esta guia de manera 
que quede pegada al borde del 
papel en la bandeja principal. 

4. Bandeja principal 
Situe el papel normal, las 
transparencias, los sobres y 
otros soportes en esta bandeja 
para imprimir. 

5. Extensor de bandeja de salida 
Levante la pestana, tire de ella 
hacia usted para extender la 
bandeja de salida y recoger el 
papel impreso que se expulse 
de la impresora. 

6. Guia de longitud del papel 
Ajuste esta guia de manera 
que quede pegada al extremo 
del papel en la bandeja 
principal. 

7. Bandeja de fotografias 
Levante la bandeja de salida 
para cargar papel fotografico 
pequeno en la bandeja de 
fotografias. 

8. Control deslizante de la 
bandeja de fotografias 
Presione el control deslizante 
en sentido contrario a usted 
para enganchar la bandeja de 
fotografias. 

9. Cubierta superior 
Levante esta cubierta para 
acceder a los cartuchos de 
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HP PhotoSmart 8400 series 



(continua) 




impresion y el area de 




almacenamiento de cartuchos 




de impresion y para eliminar 




atascos de papel. 




10. Pantalla de la impresora 




Utilice esta pantalla para 




visualizar las fotografias y las 




opciones del menu. 


1 1 . Ranuras para tarjetas de 




memoria 




Inserte aqui tarjetas de 




memoria. 





Parte posterior de la impresora 

1. Puerto Ethernet 

Utilice este puerto para 
conectar la impresora a la red. 

2. Conexion del cable de 
alimentacion 

Utilice este puerto para 
conectar el cable de 
alimentacion que se incluye 
con la impresora. 

3. Puerto USB 

Utilice este puerto para 
conectar la impresora al 
equipo o a una camara digital 
de impresion directa HP. 

4. Puerta de acceso posterior 
Abra esta puerta para eliminar 
atascos de papel. 



Panel de control 

1. Encendido 

Presione este boton para 
encender la impresora o 
ajustarla en el modo de ahorro 
de energia. 

2. Guardar 

Presione este boton para 
guardar las fotografias de una 
tarjeta de memoria en un 
equipo. 

3. HP Instant Share 
Presione este boton para 
enviar una fotografia por 
correo electronico o a traves 
de la red (si esta conectado). 
Para obtener mas information, 
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Capitulo 1 




(continua) 






consulte la seccion Conexion 




mediante HP Instant Share. 




4. Flechas de Seleccionar 




fotografias 




Utilice estas flechas para 




desplazarse por las fotografias 




de una tarjeta de memoria. 




5. Seleccionar fotografias 




Utilice este boton para 




seleccionar la fotografia o el 




fotograma de video que se 




muestre en ese momento para 



6. Cancelar 

Presione este boton para 
anular la seleccion de las 
fotografias, para salir de un 
menu o para detener una 
accion que haya solicitado. 

7. Zoom 

Presione este boton para 
acceder al modo Zoom y 
ampliar la fotografia mostrada 
en ese momento, y para salir 
del modo de visualizacion de 
9 fotografias. 

8. Menu 

Presione este boton para 
visualizar el menu de la 
impresora. 

9. Rotar 

Presione este boton para rotar 
la fotografia mostrada en ese 
momento. 

10. OK 

Presione este boton para 
responder a las preguntas de 
la pantalla de la impresora, 
para seleccionar opciones de 
menu, para acceder al modo 
de visualizacion de 
9 fotografias y para reproducir 
un video. 

11. Flechas de navegacion 
Utilice estas flechas para 
desplazarse por las opciones 
de menu de la impresora, 
situar el cuadro de recorte y 
controlar la velocidad y la 
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(continua) 




direccion de la reproduction de 
video. 

12. Impresion 

Presione este boton para 
imprimir las fotografias 
seleccionadas de la tarjeta de 
memoria insertada. 

13. Diseno 

Presione este boton para 
seleccionar la distribution de 
impresion de las fotografias. 



Indicadores luminosos 

1 . Indicador luminoso de 
encendido 

- Encendido: la impresora 
esta encendida 

- Apagado: la impresora 
esta ajustada en el modo 
de ahorro de energia 

2. Indicadores luminosos de la 
bandeja de papel 

- Indicador luminoso de 
bandeja de fotografias 
encendido: la bandeja de 
fotografias esta 
enganchada 

- Indicador luminoso de 
bandeja principal 
encendido: la bandeja 
principal esta enganchada 

3. Indicador luminoso de estado 

- Encendido (verde): la 
impresora esta encendida, 
pero no esta imprimiendo 

- Apagado: la impresora 
esta ajustada en el modo 
de ahorro de energia 

- Verde intermitente: la 
impresora esta ocupada 
imprimiendo 

- Rojo intermitente: la 
impresora requiere 
atencion 
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Capitulo 1 




(continua) 






4. Indicadores luminosos de 




distribution de impresion 




IMUILidll Id UloU IUULiIUI 1 Uc 




impresion actual. 



5. Indicador luminoso de 
tarjeta de memoria 



- Encendido: la tarjeta de 
memoria esta insertada 
correctamente 

- Apagado: no hay ninguna 
tarjeta de memoria 
insertada 

- Parpadeando: HP Instant 
Share se esta utilizando o 
se esta transfiriendo 
information entre una 
tarjeta de memoria y la 
impresora o el equipo 



Menu de la impresora 

Presione Mem: para acceder al menu de la impresora. Si esta visualizando un 
submenu, al presionar Menu volvera al menu principal de la impresora. 

Para desplazarse porel menu de la impresora: 

• Presione las flechas de navegacion A o T para desplazarse por las opciones 
del menu que se muestran en la pantalla de la impresora. Los elementos del 
menu que no estan accesibles aparecen en gris. 

• Presione el boton para abrir un menu o seleccionar una option. 

• Presione Cancelar para salir del menu actual. 



Estructura del menu de la impresora 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 


Opciones 
de impresion 


Imprimir todas 




Imprimir hoja prueba 




Explorar hoja prueba 




Impresion de video 




Intervalo impres. 


Seleccionar inicio de intervalo: 


Seleccionar final de intervalo: 


Imprimir en indice 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 




Imprimir nueva 




Modificar 


Eliminarojos rojos 




Brillo de foto 


Brillo foto: 

(Presione las flechas de 
navegacion ► o ^ para 
aumentar o reducir el brillo de 
las fotografias.) 


Agregar bordes 


Seleccionar patron: 


Seleccionar color: 


Agregar efectos color 


Elegir efecto color: 

• Blanco y negro 

• Sepia 

• Epoca 

• Asolear 

• Metalico 

• Filtro rojo 

• Filtro azul 

• Filtro verde 

• Sin efecto (predeterminado) 

El efecto de color no afecta a los 
marcos creados con la opcion 
Agregar bordes. 


Herra- 
mientas 


Visualization de 9 fotos 




Presentation con diapositivas 


Presione para detener y 
reanudar la presentacion con 
diapositivas; presione Cancelar 
para detener la presentacion 
con diapositivas. 


Calidad de impresion 


Calidad impresion: 

• Optima (predeterminado) 

• Normal 


Red 


Red: 

• Imprimir informe detallado 
Imprime la pagina de 
configuration de red en la 
que figuran el nombre del 
dispositivo de impresora, la 
direction IP, la mascara de 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 






subred, la velocidad 
vinculo, DNS, etc. 

• Resumen de pantalla 
Muestra el nombre de 
dispositivo de impresora, la 
direccion IP y la mascara 
de subred en la pantalla de 
la impresora. 

• Restaurar valores 
predeterminados 
Restaura los ajustes de red 
predeterminados. 




Imprimir pag. muestra 






Imprimir pagina de prueba 






Limpiar cartuchos 


i,Continuar con la limpieza de 
segundo nivel? 

• Si 

• No 

^Continuar con la limpieza de 
tercer nivel? 

• Si 

• No 




Alinear cartucho 




Bluetooth 


Direccion del dispositivo 


Direccion del dispositivo: 

(Algunos dispositivos con 
tecnologia inalambrica Bluetooth 
requieren la introduction de la 
direccion del dispositivo que 
estan intentando localizar. Esta 
option del menu muestra la 
direccion del dispositivo.) 




Nombre del dispositivo 


Nombre del dispositivo: 

(Puede seleccionar el nombre 
de dispositivo de la impresora 
que aparece en otros 
dispositivos con tecnologia 
inalambrica Bluetooth cuando 
estos localizan la impresora.) 




Llave maestra 


(Presione la flecha de 
navegacion i para aumentar el 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 






numero en uno; presione la 

flecha de navegacion y para 
reducir el numero. Presione OK 
para desplazarse al siguiente 
numero.) 

(Puede asignar a la impresora 
una Nave maestra numerica 
Bluetooth que los usuarios de 
dispositivos con tecnologia 
inalambrica Bluetooth que 
intenten localizar la impresora 
deban introducir antes de poder 
imprimir, si el Nivel de 
seguridad de Bluetooth se 
ajusta en Alto. La Nave maestra 
predeterminada es 0000.) 




Accesibilidad 


Accesibilidad: 

• Visible para todos 

• No visible 

Cuando Accesibilidad se 
ajusta en No visible, solo 
podran imprimir con la 
impresora los dispositivos 
que conocen la direction. 

(Puede ajustar la impresora 
equipada con Bluetooth como 
visible o invisible para otros 
dispositivos con tecnologia 
inalambrica Bluetooth 
cambiando esta option de 
accesibilidad.) 




Nivel de seguridad 


Nivel de seguridad: 

• Alto 

(La impresora requiere que 
los usuarios de otros 
dispositivos con tecnologia 
inalambrica Bluetooth 
introduzcan la clave de 
acceso de la impresora) 

• Bajo 

(La impresora no requiere 
que los usuarios de otros 
dispositivos con tecnologia 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 






inalambrica Bluetooth 
introduzcan la Nave maestra 
de la impresora) 




Restaurar ajustes Bluetooth 


Restaurar ajustes Bluetooth: 

• Si 

• No 


Ayuda 


Tarjetas de memoria 


Ayuda de tarjeta de memoria: 

(Seleccione obtener informacion 
sobre las tarjetas de memoria 
admitidas) 




Cartuchos 


Ayuda para cartuchos de 
impresion: 

(Presione las flechas de 
navegacion 40T para 
desplazarse por los cartuchos 
de impresion HP que estan 
disponibles para la impresora y, 
a continuation, presione OK 
para averiguar como se inserta 
el cartucho) 




Tamanos de fotografia 


Ayuda para tamanos de 
fotografia: 

(Presione las flechas de 
navegacion 40? para 
desplazarse por los tamanos de 
fotografia disponibles) 




Carga de papel 


Ayuda para carga de papel: 

(Presione las flechas de 
navegacion 40T para 
desplazarse por la informacion 
sobre la manera de cargar el 
papel) 




Atasco de papel 


Ayuda para atascos de papel: 

(Seleccionar para averiguar 
como se elimina un atasco de 
papel) 




Conexion de la camara 


Ayuda para conexion de camara: 

(Seleccionar para ver donde se 
conecta a la impresora una 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 






camara digital compatible con 
PictBridge) 


Preferencias 


SmartFocus 


Activar o desactivar SmartFocus: 

• Activado (predeterminado) 

• Desactivado 




Flash digital 


Activar o desactivar Flash digital: 

• Activado 

• Desactivado 
(predeterminado) 




Fecha/hora 


Marca fecha/hora: 

• Fecha/hora 

• Solo fecha 

• Desactivado 
(predeterminado) 




Espacio de colores 


Elegir espac. color: 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Seleccion automatica 
(predeterminado) 

El valor predeterminado de 
Seleccion automatica indica a la 
impresora que debe utilizar el 
espacio de colores Adobe RGB, 
si esta disponible. La impresora 
utiliza por defecto sRGB si 
Adobe RGB no esta disponible. 




Fotos de pasaporte 


Activar o desactivar el modo de 
fotografia de pasaporte: 

• Activado 

• Desactivado 
(predeterminado) 

Seleccionar tamaho: 

Si selecciona Activado, la 
impresora le pedira que 
seleccione el tamaho de 
fotografia de pasaporte. El 
modo de pasaporte indica a la 
impresora que imprima todas las 
fotografias en el tamaho 
seleccionado. Cada pagina 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 






contiene una fotografia. No 
obstante, si especifica varias 
copias de la misma fotografia, 
todas se imprimiran en la misma 
pagina (si hay suficiente espacio). 

Las fotos impresas en el modo 
de fotografia de pasaporte 
debera dejarlas secar durante 
una semana antes de laminarlas. 




Seleccion de bandeja 


Para seleccionar la bandeja de 
papel que vaya a utilizar: 

• Frontal (predeterminado 
cuando la bandeja posterior 
no esta instalada) 

• Posterior 

• Preguntar cada vez 
(predeterminado cuando la 
bandeja posterior esta 
instalada) 




Detectar papel 


Autodeteccion papel: 

• Activado (predeterminado) 

• Desactivado 




Vista previa de animacion 


Activar o desactivar vista previa 
de animacion: 

• Activado (predeterminado) 

• Desactivado 




Mejora de video 


Activar o desactivar mejora de 
impresion de video: 

• Activado 

• Desactivado 
(predeterminado) 




Restaurar valores 
predeterminados 


Restaurar preferencias 
predeterminadas originales: 

• Si 

• No 

Restaura los ajustes de fabrica 
de todos los elementos de menu 
a exception de Seleccionar 
idioma y Seleccionar pais/ 
region (en Idioma del menu 
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Estructura del menu de la impresora (continua) 



Menu de 

nivel 

superior 


Submenus/opciones 


Submenus/opciones 
adicionales 






Preferencias) y los ajustes de 
Bluetooth (en Bluetooth del 
menu principal de la impresora). 
Este ajuste no afecta a los 
valores predeterminados de 
HP Instant Share o Red. 


Idioma 


Seleccionar idioma: 


Seleccionar pais/region: 



Informacion sobre el papel 

Puede imprimir fotografias y documentos en una gran variedad de tamahos de papel 
comprendidos entre 76x127 mm (3x5 pulgadas) y 216x356 mm (8,5x14 pulgadas), y 
en papel para pancartas de 216 mm (8,5 pulgadas) de anchura. 



Bandeja que debe cargarse 



Tipo de papel Como cargar 



Papel Letter o 
A4 

Transparencias 
Papel 

fotografico de 
20x25 cm 
(8x10 pulgadas) 



Levante la bandeja de 
salida. 

Cargue papel normal, 
papel fotografico o 
transparencias con el lado 
que se va a imprimir 
orientado hacia abajo. 
Compruebe que la pila de 
papel no sobresalga por 
la parte superior de la 
guia de longitud del papel. 
Tire del control deslizante 
de la bandeja de 
fotografias hacia usted 
hasta que este se 
detenga. El indicador 
luminoso de bandeja 
principal se ilumina, lo 
que indica que el papel de 
la bandeja principal se 
utilizara para el siguiente 
trabajo de impresion. 
Baje la bandeja de salida. 



Bandeja principal 




Bandeja de salida 

Guia de anchura de papel 



Guia de longitud del papel 
Control deslizante de la bandeja de 
fotografias 
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Capitulo 1 
(continua) 
Tipo de papel 



Papel 

fotografico de 
10x15 cm 
(4x6 pulgadas) 
Tarjetas de 
indice 

Tarjetas Hagaki 
Tarjetas de 
tamano L 



Como cargar 



Papel 

fotografico de 
13x18 cm 
(5x7 pulgadas) 
Sobres 



1 . Levante la bandeja de 
salida. 

2. Cargue papel con la cara 
que se va a imprimir 
orientada hacia abajo. Si 
esta utilizando papel con 
pestanas, insertelo de 
modo que la pestana se 
introduzca al final. 

3. Baje la bandeja de salida. 

4. Presione el control 
deslizante de la bandeja 
de fotografias en sentido 
contrario a usted hasta 
que este se detenga. El 
indicador luminoso de 
bandeja de fotografias se 
ilumina, lo que indica que 
la bandeja de fotografias 
se utilizara para el 
siguiente trabajo de 
impresion. 



Extraiga la bandeja de 
salida presionando los 
botones situados a cada 
lado y tirando de ella 
hacia usted. 

Cargue papel fotografico 
con la cara que se va a 
imprimir orientada hacia 
abajo. 

Cargue los sobres de tal 
modo que la cara donde 
se escribe la direccion 
quede hacia abajo y las 
solapas a la izquierda. 
Introduzca las solapas en 
los sobres para evitar que 
se atasquen. 
Vuelva a colocar la 
bandeja de salida. 
Tire del control deslizante 
de la bandeja de 
fotografias hacia usted 
hasta que este se 



Bandeja que debe cargarse 



Bandeja de fotografias 




Bandeja de salida 

Guia de anchura de papel 

Guia de longitud del papel 




Control deslizante de la bandeja de 
fotografias 



Bandeja de entrada principal 




Guia de longitud del papel 
Guia de anchura de papel 
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(continua) 



Tipo de papel 


Como cargar 


Bandeja que debe cargarse 




detenga. El indicador 
luminoso de bandeja 
principal se ilumina, lo 
que iriQica que ei papei oe 
la bandeja principal se 
utilizara para el siguiente 
trabajo de impresion. 





Informacion sobre los cartuchos de impresion 

La impresora HP Photosmart 8400 series puede imprimir fotografias en color y en 
bianco y negro. HP ofrece diversos tipos de cartuchos de impresion, por lo que puede 
elegir los mejores cartuchos para el proyecto. Los numeros de cartucho que puede 
utilizar en esta impresora tambien aparecen en la cubierta posterior. 

Para obtener resultados de impresion optimos, HP recomienda utilizar unicamente 
cartuchos de impresion HP. Si se inserta un cartucho que no figure en esta tabla, la 
garantia de la impresora podra quedar invalidada. 



Utilice los cartuchos de impresion adecuados 



Para imprimir... 


Inserte este 
cartucho de 
impresion en el 
compartimento 
izquierdo 


Inserte este 
cartucho de 
impresion en el 
compartimento 
derecho 


Inserte este 
cartucho de 
impresion en el 
compartimento 
derecho 


Fotografias a todo 
color 


De fotografias HP 
n°348 


De tres colores HP 
n° 343 o n° 344 


Gris para 
fotografias de HP 
n° 100 


Fotografias en 
bianco y negro 


De fotografias HP 
n°348 


De tres colores HP 
n° 343 o n° 344 


Gris para 
fotografias de HP 
n° 100 


Fotografias sepia 
o de epoca 


De fotografias HP 
n°348 


De tres colores HP 
n° 343 o n° 344 


Gris para 
fotografias de HP 
n° 100 


Texto y dibujos 
lineales en color 


De fotografias HP 
n°348 


De tres colores HP 
n° 343 o n° 344 


Negro de HP n° 339 



APrecaucion Compruebe que utiliza los cartuchos de impresion adecuados. 
Asimismo, observe que HP no recomienda modificar ni rellenar los cartuchos 
HP. La garantia de la impresora HP no cubre los dahos producidos como 
consecuencia de la modificacion o el rellenado de los cartuchos HP. 



Para obtener una mayor calidad de impresion, HP le recomienda instalar todos los 
cartuchos de impresion antes de la fecha que figure en la caja. 
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Inserte o sustituya los cartuchos de impresion 

Preparar la impresora y los cartuchos 

1 . Asegurese de que la alimentacion esta 
conectada y de que se ha retirado el carton del 
interior de la impresora. 

2. Levante la cubierta principal de la impresora. 

3. Retire la cinta rosa brillante de todos los 
cartuchos. 

Retirar la cinta rosa No toque los inyectores de tinta ni los contactos de 

color cobre, y no vuelva a pegar la cinta en los 
cartuchos. 




No tocar aqui 

Insertar los cartuchos 

1 . Si va a sustituir un cartucho, presione la 
cubierta del compartimento y tire de ella hacia 
afuera para abrirla y, a continuation, extraiga 
el cartucho. 

2. Haga coincidir el simbolo de la etiqueta del 
cartucho con el compartimento adecuado. 
Sostenga el cartucho con la etiqueta en la 
parte superior y deslicelo ligeramente 
inclinado hacia arriba en el compartimento de 
tal forma que los contactos de color cobre se 
introduzcan primero. Presione el cartucho 
hasta que encaje en su sitio. 

3. Cierre la tapa del compartimento del cartucho. 

4. Repita los pasos anteriores para instalar los 
otros cartuchos, si es necesario. 

5. Cuando termine de instalar los cartuchos, 
cierre la cubierta principal. 
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Inserte o sustituya los cartuchos de impresion (continua) 



Para que la impresora funcione correctamente, 
debe instalar los tres cartuchos. 

Sugerencia El modo de impresion con tinta de 
reserva le permite seguir imprimiendo aunque uno 
de los cartuchos falle o se quede sin tinta. Extraiga 
el cartucho y cierre la cubierta superior para 
acceder al modo de impresion con tinta de reserva. 
La impresora seguira imprimiendo, pero mas 
despacio y con una calidad de impresion inferior. 
Un mensaje le recordara que la impresora esta 
ajustada en el modo de impresion con tinta de 
reserva. Sustituya el cartucho tan pronto como le 
resulte posible. 

En la pantalla inactiva de la impresora aparecen 
tres iconos que muestran el nivel de tinta 
aproximado de cada cartucho (100%, 75%, 50%, 
25% y casi vacio). Los iconos de nivel de tinta no 
aparecen si alguno de los cartuchos instalados no 
es un cartucho original de HP. 

Cada vez que instala o sustituye un cartucho de 
impresion, aparece un mensaje en el que se le 
pide que imprima una pagina de alineacion. Esto 
garantiza impresiones de alta calidad. 

Alinear los cartuchos 

1 . Cargue papel en la bandeja de entrada. 

2. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para alinear el cartucho. 



Cuando no este utilizando un cartucho de impresion 

Siempre que extraiga un cartucho de impresion de 
la impresora, guardelo en el protector, si esta 
disponible. El protector de cartuchos evita que se 
seque la tinta. Si no se guarda el cartucho 
correctamente, puede que este no funcione 
debidamente. 

-» Para insertar un cartucho en el protector, 

introduzcalo ligeramente inclinado en angulo y 
encajelo en su sitio. 

Despues de insertar un cartucho en el protector, 
coloquelo en el area de almacenamiento situada 
en la impresora, debajo de la cubierta superior. 
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2 Impresion con la nueva 
impresora 

Es muy facil imprimir fotografias de alta calidad para usted mismo, la familia o los 
amigos. Esta seccion proporciona una guia rapida para imprimir, ademas de 
instrucciones detalladas sobre el uso de tarjetas de memoria, la seleccion de 
fotografias y otros temas. 

Guia rapida 

j Imprimir fotografias es facilisimo! Se hace de la siguiente manera. 



Paso 1 : Prepararse para imprimir 



I* 



Insertar un cartucho de 
impresion 




Cargar papel 



1 . Instale los cartuchos de impresion. 
Consulte la seccion Informacion sobre los 
cartuchos de impresion. 

a. Extraiga el cartucho de impresion de su 
envoltorio y retire la cinta. No toque los 
contactos de color cobre ni los inyectores de 
tinta. 

b. Abra la cubierta superior de la impresora. 

c. Haga coincidir el simbolo de la etiqueta del 
cartucho con el compartimento adecuado. 
Sostenga el cartucho con la etiqueta en la 
parte superior y deslicelo ligeramente 
inclinado hacia arriba en el compartimento de 
tal forma que los contactos de color cobre se 
introduzcan primero. Presione el cartucho 
hasta que encaje en su sitio. 

d. Repita el procedimiento para cada cartucho 
de impresion. 

2. Cargue el papel fotografico. 

Consulte la seccion Informacion sobre el papel. 

a. Levante la bandeja de salida. 

b. Cargue papel con la cara que se va a imprimir 
orientada hacia abajo. Si esta utilizando papel 
con pestanas, insertelo de modo que la 
pestana se introduzca al final. 

c. Baje la bandeja de salida. 

d. Presione el control deslizante de la bandeja 
de fotografias en sentido contrario a usted 
hasta que este se detenga. El indicador 
luminoso de bandeja de fotografias se 
ilumina, lo que indica que la bandeja de 
fotografias se utilizara para el siguiente 
trabajo de impresion. 



Guia de referenda de HP PhotoSmart 8400 series 



21 



Capitulo 2 



(continua) 


Paso 1 : Prepararse para imprimir 




Si no desea imprimir en soportes pequenos, como se 




muestra aqui, cargue papel fotografico en la bandeja 




principal en su lugar. 



Paso 2: Seleccionar fotograf ias 




Insertar una tarjeta de 
memoria 




Seleccionar una 
fotografia 



1 . Inserte una tarjeta de memoria con fotografias 
almacenadas. 

Precaucion Si inserta una tarjeta de memoria 
erroneamente podra danar la tarjeta y la 
impresora. Si desea obtener mas informacion 
sobre las tarjetas de memoria, consulte la seccion 
Uso de tarjetas de memoria. 

2. Presione Seleccionar fotografias ^o^ para 
desplazarse por las fotografias de la tarjeta. 

3. Presione Seleccionar fotografias para 
seleccionar la fotografia que desea imprimir. En la 
pantalla de la impresora aparece una marca de 
verification en la esquina izquierda de la fotografia. 
Para obtener mas informacion sobre como 
Seleccionar fotografias, consulte Selection de 
fotografias. 







Paso 3: Imprimir 




-* Presione Impresion para imprimir las fotografias 
seleccionadas. 






Imprimir fotografias 



Impresion sin un equipo 

La impresora HP Photosmart 8400 series le permite imprimir magnificas fotografias 
sin necesidad siquiera de acercarse a un equipo. 



Uso de tarjetas de memoria 

Cuando haya tornado fotografias con una camara digital, puede extraer la tarjeta de 
memoria de la camara e insertarla en la impresora para ver e imprimir las fotografias. 
La impresora puede leer los siguiente tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash ™, 
Memory Sticks, Microdrive ™, MultiMediaCard ™, Secure Digital™, SmartMedia ™ y xD- 
Picture Card ". 
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APrecaucion si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria se podra danar la tarjeta 
de memoria y la impresora. 

Para conocer otras formas de transferir fotografias de una camara digital a la 
impresora, consulte Conexion a otros dispositivos. 

Formatos de archivo admitidos 

La impresora puede reconocer e imprimir los siguientes formatos de archivo 
directamente desde la tarjeta de memoria: JPEG, TIFF sin comprimir, AVI 
(compresion JPEG), QuickTime (compresion JPEG) y MPEG-1. Si la camara digital 
guarda fotografias y videoclips en otros formatos de archivo, guarde los archivos en 
su equipo e imprimalos con una aplicacion de software. Para obtener mas 
informacion, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart. 

Insercion de tarjetas de memoria 

Cuando haya tornado fotografias con una camara digital, extraiga la tarjeta de 
memoria de la camara e insertela en la impresora. 

APrecaucion No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso 
de la tarjeta este parpadeando. Si un indicador luminoso parpadea, indica que 
la impresora esta accediendo a la tarjeta de memoria. Si se extrae una tarjeta 
de memoria mientras se esta accediendo a ella, la impresora y la tarjeta de 
memoria podrian resultar danadas, asi como la informacion almacenada en 
esta ultima. 




Para insertar una tarjeta de memoria 

1 . Retire cualquier tarjeta de memoria que pueda estar insertada en cualquiera de 
las ranuras para tarjetas de memoria. Solo se puede tener una tarjeta insertada. 

2. Localice la ranura adecuada para la tarjeta de memoria. 

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos de color cobre 
orientados hacia abajo o los orificios metalicos orientados hacia la impresora. 

4. Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga. 
La impresora lee la tarjeta de memoria y muestra la primera fotografia de la 
tarjeta. Si ha utilizado la camara digital para seleccionar fotografias de la tarjeta, 
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la impresora pregunta si desea imprimir las fotografias seleccionadas con la 
camara. 

Seleccion de fotografias 

El panel de control de la impresora le permite seleccionar una o varias fotografias 
para imprimirlas. 

Seleccionar una fotografia 

1 . Inserte una tarjeta de memoria. 

2. Presione Seleccionar fotografias ^o^ para desplazarse hasta la fotografia 
que desee imprimir. 

» ' * Sugerencia Para desplazarse rapidamente por las fotografias, 
~\f~ mantenga presionado el boton Seleccionar fotografias ^o^. 

3. Presione Seleccionar fotografias ^ para seleccionar la fotografia que aparece 
en la pantalla de la impresora. 

En la esquina inferior izquierda de la pantalla de la impresora aparece una marca 
de verificacion para indicar que la fotografia esta seleccionada para imprimirse. 
Presione repetidamente Seleccionar fotografias ^ para imprimir mas de una 
copia de la fotografia. Junto a la marca de verificacion aparece un numero que 
indica cuantas copias se van a imprimir. Presione Cancelar para reducirel 
numero de copias en una. 

4. Para seleccionar fotografias adicionales, repita estos pasos. 

Anular la seleccion de una fotografia 

1 . Presione Seleccionar fotografias ^ o ► para desplazarse hasta la fotografia 
cuya seleccion desee anular. 

2. Presione Cancelar. 

Al anular la seleccion de las fotos, estas no se borran de la tarjeta de memoria. 

Impresion de fotografias seleccionadas 

Puede imprimir fotografias desde una tarjeta de memoria o directamente desde una 
camara digital de impresion directa HP o PictBridge. Puede imprimir fotografias 
seleccionadas, todas las fotografias, fotografias seleccionadas en una hoja de prueba 
o un intervalo de fotografias. Para obtener instrucciones, consulte la Guia del usuario 
que esta disponible en formato electronico en el CD de la Guia del usuario. 

Mejora de fotografias 

La impresora ofrece una variedad de herramientas y efectos que le permiten mejorar 
las fotografias o utilizarlas de manera creativa. Puede agregar efectos de color, 
eliminar el efecto de ojos rojos y agregar un marco decorative Los ajustes no 
modifican la fotografia original. Solo afectan a la impresion. Para obtener 
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instrucciones, consulte la Guia del usuario que esta disponible en formato electronico 
en el CD de la Guia del usuario. 

Cambio de las preferencias de la impresora 

Cambie los valores predeterminados de la impresora segun sus preferencias 
personales a traves del menu del panel de control de la impresora. Las preferencias 
de la impresora son ajustes globales. Se aplican a todas las fotos que imprima. Para 
obtener una lista completa de las preferencias disponibles y sus ajustes 
predeterminados, consulte la seccion Menu de la impresora. Para obtener 
instrucciones sobre la manera de cambiar las preferencias de la impresora, consulte 
la Guia del usuario que esta disponible en formato electronico en el CD de la Guia del 
usuario. 

Conexion 

Puede utilizar la impresora para permanecer conectado a otros dispositivos y 
mantenerse en contacto con los familiares y amigos. 

Conexion a otros dispositivos 

Esta impresora ofrece varias formas de conectarse a equipos u otros dispositivos. 
Cada tipo de conexion le permite realizar cosas diferentes. 



Tipo de conexion y lo que necesita 


Esto le permite... 


USB 

• Un cable USB (bus serie universal) 
1.1 o 2.0 de maxima velocidad y 

3 metros (10 pies) o menos de 
longitud. Para obtener instrucciones 
sobre como conectar la impresora 
con un cable USB, consulte la Guia 
de configuration. 

• Un equipo con acceso a Internet 
(para utilizar HP Instant Share). 


• Imprimir en la impresora desde un 
equipo. Consulte la seccion 
Impresion con un equipo. 

• Guardar fotografias de una tarjeta 
de memoria insertada en la 
impresora a un equipo en el que 
puede mejorarlas u organizarlas en 
el software HP Image Zone. 

• Compartir fotografias a traves de 
HP Instant Share. 

• Imprimir directamente desde una 
camara digital de impresion directa 
HP Photosmart a la impresora. 
Para obtener mas information, 
consulte Impresion sin un equipo y 
la documentation de la camara. 


Red 

Un cable CAT-5 Ethernet con conector 
RJ-45. 

Conecte la impresora a la red 
enchufando el cable al puerto de 
Ethernet de la parte posterior de la 
impresora. Para obtener mas 


• Imprimir desde cualquier equipo de 
la red a la impresora. Consulte la 
seccion Impresion con un equipo. 

• Guardar fotografias de una tarjeta 
de memoria insertada en la 
impresora a cualquier equipo de la 
red y mejorar u organizar dichas 
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Tipo de conexion y lo que necesita 


Esto le permite... 


informacion, consulte la seccion 
Conexion de la impresora a la red. 


fotografias en el software HP Image 
Zone. 

• Compartir fotografias a traves de 
HP Instant Share. 

• Enviar o recibir fotografias de otras 
impresoras compatibles con 

HP Instant Share de la red. 


PictBridge 

Una camara digital compatible con 
PictBridge y un cable USB. 

Conectar la camara al puerto de la 
camara de la parte delantera de la 
impresora. 


Imprimir directamente desde una 
camara digital compatible con 
PictBridge a la impresora. 

Para obtener mas informacion, consulte 
Impresion sin un equipo y la 
documentacion de la camara. 


Bluetooth 

Adaptador de impresora inalambrico 
HP Bluetooth opcional. 

Si la impresora incluye este accesorio o 
lo ha comprado por separado, consulte 
la documentacion adjunta y la Ayuda en 
pantalla para obtener instrucciones. 


Imprimir desde cualquier dispositivo con 
tecnologia inalambrica Bluetooth a la 
impresora. 

Si conecta el adaptador de impresora 
inalambrico HP Bluetooth opcional a la 
impresora a traves del puerto de 
camara, asegurese de configurar las 
opciones del menu de la impresora 
Bluetooth segun sea necesario. 
Consulte la seccion Menu de la impresora. 

El adaptador no es compatible con 
Macintosh. 



Conexion mediante HP Instant Share 

Utilice HP Instant Share para compartir fotografias con sus amigos y familiares a 
traves del correo electronico, albumes en linea o un servicio de acabado de 
fotografias en linea. Puede incluso enviar una fotografia a otra impresora conectada a 
la red compatible. La impresora debe estar conectada con un cable USB a un equipo 
con acceso a Internet o estar en una red y tener instalado todo el software de HP. Si 
intenta utilizar HP Instant Share y no tiene instalado o configurado el software 
necesario, aparecera un mensaje en el que se le indicara los pasos necesarios que 
debe seguir. Para utilizar HP Instant Share con la impresora, debe disponer de lo 
siguiente: 



Conexion USB 


Conexion de red 


• La impresora instalada y conectada 


• Una red de area local (LAN) 


a un equipo a traves de un cable USB 


funcional 


• Acceso a Internet a traves del 


• La impresora instalada y conectada 


equipo al que la impresora esta 


a la LAN 


conectada 


Consulte la seccion Instalacion en 




red. 
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Conexion USB 


Conexion de red 


• Un ID de usuario y una contrasena 


• Acceso directo a Internet a traves 


de HP Passport 


de la red 


• El software de la impresora 


• Un ID de usuario y una contrasena 


instalado en el equipo 


de HP Passport 


Asegurese de seleccionar la 


• El software de la impresora 


instalacion Tipica cuando instale el 


instalado en el equipo 


software de la impresora. 


Asegurese de seleccionar la 


HP Instant Share no funciona con 


instalacion Tipica cuando instale el 


una instalacion Minima. 


software de la impresora. 




HP Instant Share no funciona con 




una instalacion Minima. 



Instalar HP Instant Share 

Puede instalar HP Instant Share, crear una lista de destinos de HP Instant Share, 
administrar una lista de remitentes permitidos o bloqueados y obtener un ID de 
usuario y una contrasena de HP Passport de la siguiente manera: 

• Windows: Haga doble die en el icono Configurar HP Instant Share del 

escritorio del equipo en el que haya instalado el software de la impresora. Siga 
las instrucciones de la pantalla. Si aparece un boton Ayuda en la pantalla 
Configurar HP Instant Share, presionelo para obtener mas informacion. Puede 
volverla a ejecutar en cualquier momenta si necesita modificar la lista de destinos 
de HP Instant Share. Tambien se puede acceder a la pantalla Configurar 
HP Instant Share a traves del menu desplegable Configuracion del Director HP. 

• Macintosh: En el Finder, navegue hasta Aplicaciones > Hewlett-Packard > 
Photosmart > Utilidades y despues haga doble die en Configurar HP Instant 
Share. Siga las instrucciones de la pantalla. Esta aplicacion se ejecutara 
automaticamente la primera vez que instale el software de la impresora. Puede 
volverla a ejecutar en cualquier momenta si necesita modificar la lista de destinos 
de HP Instant Share. 

Para configurar las opciones de HP Instant Share 

1 . Presione HP Instant Share. 

2. Seleccione Opciones de HP Instant Share y presione OK. 

3. Seleccione una de las siguientes opciones y presione OK: 

- Opciones de Recibir: 

Recibir de remitentes permitidos indica a la impresora que reciba 
unicamente colecciones que hayan sido enviadas por los remitentes 
admitidos. 

Recibir de cualquier remitente no bloqueado indica a la impresora 
que reciba todas las colecciones. 

- Comprobacion automatica: 
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Esta option esta activada por defecto. Si no desea que la impresora 
comprueba automaticamente las colecciones de HP Instant Share, 
seleccione Desactivado. 

Activado hace que la impresora compruebe regularmente las 

colecciones de HP Instant Share. 

Desactivado impide que la impresora compruebe las colecciones. 

- Eliminar colecciones le permite seleccionar las colecciones recibidas que 
desee eliminar. 

- Nombre de dispositivo muestra el nombre de red de la impresora. 

- Restaurar HP Instant Share restaura todas las opciones de HP Instant 
Share a los valores predeterminados. Esto significa que debera volver a 
instalar HP Instant Share para registrar la impresora con el servicio 

HP Instant Share. 

Para utilizar HP Instant Share (USB) para enviar fotografias 

1 . Inserte una tarjeta de memoria y seleccione algunas fotografias. 

2. Presione HP Instant Share. 

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para compartir las 
fotografias seleccionadas con otras personas. 

Consulte la Ayuda en pantalla de Image Zone para obtener instrucciones de uso de 
HP Instant Share. 

Para utilizar HP Instant Share (red) para enviar fotografias 

1 . Inserte una tarjeta de memoria y seleccione algunas fotografias. 

2. Presione HP Instant Share. 

3. Seleccione un destino y presione OK. 

4. Seleccione Enviar fotografias y presione OK. 

Si el destino es una direction de correo electronico, la impresora enviara un 
mensaje de correo electronico con un vinculo a la fotografia en el sitio Web de 
HP Instant Share. Si el destino es una impresora en red compatible, aparecera 
un icono en la pantalla de la impresora para notificar al usuario que la fotografia 
esta disponible. Para obtener mas information, consulte la Ayuda en pantalla 
HP Image Zone. 

Para utilizar HP Instant Share (red) para recibir fotografias 

1. Presione HP Instant Share. 

2. Seleccione Recibir y presione OK. 

3. Seleccione una coleccion recibida de HP Instant Share (mensaje con fotografias) 
y presione OK. 

La primera fotografia incluida en ese mensaje aparecera en la pantalla de la 
impresora. Puede seleccionar, imprimir y desplazarse por las fotografias de 
HP Instant Share del mismo modo que lo haria con fotografias de una tarjeta de 
memoria o una camara digital conectada. Si inserta una tarjeta de memoria o 
conecta una camara digital mientras visualiza fotografias de HP Instant Share, 
finalizara la sesion de HP Instant Share y se iniciara la visualization normal de 
fotografias desde la tarjeta o la camara. 

La impresora tambien comprobara regularmente si se han recibido nuevas 
fotografias. En la pantalla de la impresora, aparecera un icono de recibido de 
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HP Instant Share (un sobre) para notificarle que la fotografia de HP Instant Share 

esta disponible para visualizarse en la impresora. 

Seleccione una de las siguientes opciones y despues presione OK: 

- Ver para visualizar la fotografia recibida en la pantalla de la impresora. 

- Eliminar para eliminar la fotografia recibida. 



Impresion con un equipo 



Todas las impresoras fotograficas HP se envian con el software HP Image Zone, que 
le ayuda a sacar mas partido de sus fotografias. Puede utilizarlo para ser mas 
creativo con sus imagenes: editarlas, compartirlas y crear proyectos divertidos, como 
tarjetas de felicitacion. HP Image Zone solo se instala si elige la opcion de instalacion 
Tipica. Los equipos Macintosh solo admiten un subconjunto de las funciones de 
HP Image Zone, como se indica en la siguiente tabla. 



Funcion del software 



Donde obtener informacion 



Controlar la impresion 

Aproveche la potencia del controlador 
de la impresora HP Photosmart. Este 
software le proporciona un control 
completo de la impresion de sus 
fotografias. Puede: 

• Producir copias con calidad de 
borrador para ahorrar tinta y papel 
fotografico 

• Aprender a sacar el maximo partido 
de la impresora y de sus fotografias 
digitales 

• Utilizar ajustes avanzados de color 
para producir copias de la mas alta 
calidad 



Windows: En la pantalla de Ayuda en 
pantalla, haga die en Ayuda de la 
impresora HP Photosmart. En el 

propio cuadro de dialogo de impresion, 
haga die con el boton derecho del raton 
en una opcion cualquiera y haga die en 
el cuadro ^Que es esto? para obtener 
mas informacion sobre esa opcion. 

Macintosh: En el Finder, seleccione 
Ayuda > Ayuda Mac y despues 
Biblioteca > Ayuda de la impresora 
HP Photosmart. 
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(continua) 

Funcion del software 



HP Instant Share 



Donde obtener informacion 



Utilice HP Instant Share para compartir 
fotografias con familiares y amigos. Con 
HP Instant Share es muy facil: 

• Enviar imagenes por correo 
electronico sin necesidad de 
adjuntar grandes archivos 

• Crear albumes en linea para 
compartir, organizar y guardar 
fotografias 

• Pedir en linea copias de calidad 
profesional (la disponibilidad varia 
de un pais/region a otro) 



Proyectos creativos 



Piense mas alia del album de fotos. 
HP Image Zone le permite utilizar sus 
fotografias digitales para realizar 
proyectos creativos como: 

• Papel transfer 

• Pancartas 

• Tarjetas de felicitacion 



Para obtener mas informacion sobre el 
uso de HP Instant Share con su modelo 
de impresora especifico, consulte 
Conexion mediante HP Instant Share. 

Windows: En la Ayuda en pantalla, 
haga die en Utilizar HP Image Zone y, 
a continuacion, en Compartir sus 
imagenes con HP Instant Share. 

Para utilizar HP Instant Share en 
Windows, inicie HP Image Zone, 
seleccione una o varias fotografias y 
haga die en la ficha HP Instant Share. 

Macintosh: Inicie HP Instant Share y 
siga las instrucciones de la pantalla. 

Para utilizar HP Instant Share en un 
equipo Macintosh, mantenga 
presionado el boton Menu de 
HP Photosmart de la base y seleccione 
HP Instant Share en el menu emergente. 

Windows: En la Ayuda en pantalla, 
haga die en Utilizar HP Image Zone y, 
a continuacion, en Crear proyectos. 

Para realizar proyectos creativos en 
Windows, inicie HP Image Zone, 
seleccione una o varias fotografias y 
haga die en la ficha Proyectos. 

Macintosh: Para realizar proyectos 
creativos en un Macintosh, mantenga 
presionado el boton activo Menu de 
HP Photosmart de la base y seleccione 
Impresion de imagenes HP en el menu 
emergente. Seleccione una opcion de 
impresion creativa en el menu 
desplegable Estilo de impresion. En la 
ventana Impresion de imagenes HP 
aparecen instrucciones. Tambien 
disponible en Edicion de imagenes HP. 
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Funcion del software 
Organizar sus fotografias 

m 

HP Image Zone le ayuda a organizar 
sus fotografias digitales y videoclips: 

• Organizando sus fotografias en 
albumes 

• Buscando fotografias porfecha, 
palabras clave y otros criterios 

• Indexando las imagenes 
automaticamente 



Donde obtener informacion 

En la Ayuda en pantalla, haga die en 
Utilizar HP Image Zone y, a 
continuacion, en Gestionarsus 
imagenes. 

Para organizar las fotografias en 
Windows, inicie HP Image Zone y haga 
die en la ficha Mis imagenes. 

Macintosh: En Macintosh, esta funcion 
no se ofrece en el software de la 
impresora. Le recomendamos que 
utilice iPhoto 2.0 o una version superior. 



Editar y mejorar sus fotografias 

HP Image Zone le permite: 

• Corregir los colores manualmente y 
realizar otros ajustes para mejorar 
las fotografias antes de imprimirlas 

• Agregar texto y otros graficos 

• Cambiarel tamaho de sus 
fotografias digitales 



Windows: En la Ayuda en pantalla, 
haga die en Utilizar HP Image Zone y, 
a continuacion, en Editar sus imagenes. 

Para editar fotografias en Windows, 
inicie HP Image Zone, seleccione una o 
varias fotografias y haga die en la ficha 
Editar. 

Macintosh: Para editar fotografias en 
un Macintosh, mantenga presionado el 
boton activo Menu de HP Photosmart 
de la base y seleccione Edicion de 
imagenes HP en el menu emergente. 

I 
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3 Instalacion del software 



La impresora incluye software opcional que se puede instalar en un PC. En esta 
seccion se describe la instalacion y se incluyen consejos para la solucion de 
problemas de instalacion. 



Instalacion 

Despues de seguir las instrucciones de la Guia de configuracion para instalar el 
hardware de la impresora, siga las instrucciones de esta seccion para instalar el 
software. 



Usuarios de Windows 

Importante: No conecte el cable USB 
hasta que lo indique la impresora. 

Cuando se selecciona la instalacion 
Tipica del software de HP, se instala 
automaticamente el software HP Image 
Zone y la funcionalidad completa de la 
impresora. 

1. Inserte el CD de HP Photosmart en 
la unidad de CD-ROM del equipo. 

2. Haga die en Siguiente y siga las 
instrucciones de la pantalla. Si no 
aparecen instrucciones, localice el 
archivo setup.exe en el CD, y haga 
doble die en el. 

Nota Si aparece la pantalla 
Hardware nuevo encontrado, 
haga die en Cancelar, desenchufe 
el cable USB y vuelva a realizar la 
instalacion. 

3. Elija entre una conexion USB o de 
red. Si elige una conexion de red, 
siga las instrucciones de Instalacion 
en red. Si elige una conexion USB, 
continue con el siguiente paso. 

4. Cuando se le indique, conecte un 
extremo del cable USB al puerto 
USB situado en la parte posterior 
de la impresora y conecte el otro 
extremo al puerto USB del equipo. 

5. Siga las instrucciones mostradas en 
la pantalla hasta que finalice la 
instalacion y se reinicie el equipo. 



Usuarios de Macintosh 

Importante: No conecte el cable USB 
hasta que lo indique la impresora. 

Nota Si desea conectar la impresora a 
la red en lugar de a un unico equipo, 
utilice las instrucciones de instalacion de 
Instalacion en red. 

1. Inserte el CD de HP Photosmart en 
la unidad de CD-ROM del equipo. 

2. HagadoblecliceneliconoCDde 
HP Photosmart. 

3. Haga doble die en el icono 
Instalacion de HP Photosmart. 
Siga las instrucciones de la pantalla 
para instalar el software de la 
impresora y elija USB como tipo de 
conexion. 

4. Cuando se le indique, conecte un 
extremo del cable USB al puerto 
USB situado en la parte posterior 
de la impresora y conecte el otro 
extremo al puerto USB del equipo. 

5. Seleccione la impresora en el 
cuadro de dialogo Imprimir. Si la 
impresora no aparece en la lista, 
haga die en Editar lista de 
impresoras para agregarla. 

Para cambiar de una impresora 
conectada a USB a una impresora 
conectada a la red, consulte Para 
cambiar la conexion USB de una 
impresora a una conexion de red. 
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(continua) 


Usuarios de Windows 


Usuarios de Macintosh 


Cuando aparezca la pagina de 




Enhorabuena, haga die en 




Imprimir pagina de demostracion. 





Solucion de problemas de instalacion 

Si el software de la impresora no se instalo correctamente o si la impresora y el 
equipo no se comunican correctamente despues de instalar el software, consulte las 
posibles soluciones en esta pagina. Si despues de hacerlo sigue necesitando ayuda, 
consulte la documentacion de la impresora o pongase en contacto con el servicio de 
atencion al cliente. Compruebe todas las conexiones entre la impresora y el equipo y 
asegurese de que esta utilizando la version mas reciente del software de la impresora 

Se abre el Asistente para hardware nuevo encontrado, pero no reconoce la 
impresora. 

Tal vez haya conectado el cable USB antes de que finalizase la instalacion del 
software. Desconecte el cable USB y vuelva a instalar el software. Conecte el cable 
USB cuando se le indique durante la instalacion del software. 

El equipo deja de responder durante la instalacion del software. 

Es posible que un programa antivirus u otro software se este ejecutando en segundo 
piano y este ralentizando el proceso de instalacion. Espere hasta que el software 
haya copiado los archivos; el proceso puede llevar varios minutos. Si el equipo sigue 
sin responder al cabo de varios minutos, reinicielo, desactive el software antivirus 
activo, saiga de todos los demas programas y vuelva a instalar el software de la 
impresora. 

rWv> Nota El software antivirus se volvera a activar automaticamente cuando 
\~&\ reinicie el equipo. 

Durante la instalacion aparece el cuadro de dialogo Requisitos del sistema. 

Un componente del equipo no reune los requisitos minimos del sistema. Actualice el 
componente de modo que cumpla los requisitos y vuelva a instalar el software de la 
impresora. 

La comprobacion de los requisitos del sistema indica que el equipo esta 
ejecutando una version antigua de Internet Explorer. 

Presione las teclas Ctrl + Mayusculas y haga die en Cancelar en el cuadro de dialogo 
Requisitos del sistema para hacer caso omiso del aviso y finalizar la instalacion del 
software. Debera actualizar Internet Explorer inmediatamente despues de instalar el 
software de HP Photosmart, ya que de lo contrario el software de HP no funcionara 
correctamente. 

Nota No tiene que volver a instalar el software de HP despues de actualizar 
Internet Explorer. 
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El equipo no pudo leer el CD de HP Photosmart. 

Asegurese de que el CD no esta sucio o rayado. Si funcionan todos los CD menos el 
CD de HP Photosmart, es posible que este danado. Puede descargar el software de 
la impresora en www.hp.com/support. Si no funcionan otros CD, tal vez sea necesario 
reparar la unidad de CD-ROM. 
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3 Instalacion en red 



Las siguientes instrucciones describen como instalar la impresora HP PhotoSmart 8400 series 
en una red ethernet (cableada). Una instalacion cableada permite a la impresora comunicarse 
con los equipos a traves de un enrutador, distribuidor o conmutador. Para poder aprovechar al 
maximo las funciones de la impresora, es necesario contar con un acceso a Internet de banda 
ancha. 

(Ww Nota Para la instalacion de USB, consulte las instrucciones de instalacion que se 
\py\ incluyen en la caja. 

Una vez instalada la impresora en una red, en la pantalla de esta aparece uno de los dos iconos 
de conexion ethernet para indicar el estado de la conexion: 




O 0 

1 Icono de conexion ethernet activa 

2 Icono de conexion ethernet inactiva 

Antes de continuar leyendo esta seccion, asegurese de haber instalado una red cableada. 
Consulte la documentation suministrada con el hardware de red. Asegurese tambien de haber 
instalado la impresora como se describe en las instrucciones de instalacion que se incluyen en 
la caja. 

Conceptos basicos acerca de la instalacion en red (Windows y 
Macintosh) 

La instalacion en red permite a los dispositivos conectados a la red, como equipo e impresoras, 
comunicarse entre si. Una red cableada o ethernet es el tipo de red mas habitual en hogares y 
oficinas. 

El adaptador de red de la propia impresora admite redes ethernet de 10 Mbps y 100 Mbps. Para 
conectar la impresora a una red, necesita un cable ethernet CAT-5 equipado con un conector 
RJ-45. Este cable no es igual que un cable USB. 

APrecaucion Aunque el conector RJ-45 de un cable CAT-5 se parece a un enchufe de 
telefono normal, no es igual. No utilice nunca un cable de telefono normal para conectar 
la impresora a una red ethernet. De lo contrario, podria dahar la impresora y otros 
dispositivos de red. 

En la siguiente ilustracion se muestra un ejemplo de una impresora conectada a la red con 
varios equipos a traves de un distribuidor, conmutador o enrutador de red. Un cable o un modem 
DSL conecta el distribuidor y los dispositivos en red al acceso a Internet de banda ancha. 
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1 Cable o modem DSL que conecta los dispositivos en red al acceso a Internet de banda ancha 

2 Un punto de acceso de red (distribuidor, conmutador o enrutador) al que se conecten todos los 
dispositivos a traves de cables ethernet 



Los dispositivos en red se conectan entre si a traves de un dispositivo central. Entre los tipos 
mas habituales se incluyen: 

• Distribuidores: Dispositivo de red sencillo y economico que permite a varios equipos 
comunicarse entre si o compartir una impresora comiin. Los distribuidores son pasivos. 
Solo ofrecen una via para el flujo de comunicacion entre otros dispositivos. 

• Conmutadores: Son similares a los distribuidores, pero pueden analizar la informacion 
enviada entre dispositivos y reenviar dicha informacion solo al dispositivo apropiado. 
Pueden reducir el uso de ancho de banda de una red y favorecer un funcionamiento mas 
eficaz de la misma. 

• Enrutadores: Los enrutadores o pasarelas conectan dispositivos y redes. Habitualmente 
se utilizan para conectar varios equipos domesticos de una red a Internet. Los enrutadores 
tambien incluyen a menudo un servidor de seguridad integrado para proteger una red 
domestica del acceso no autorizado. 

r~}P N° ta '° ara °btener informacion especifica sobre la instalacion y la configuracion del 



Conexion a Internet 

Si la red esta conectada a Internet a traves de un enrutador o una pasarela, se recomienda 
utilizar un enrutador o gateway que admita protocolo de configuracion dinamica de host (DHCP). 
Una pasarela que admita DHCP administra un almacen de direcciones IP reservadas que 
asigna dinamicamente segun sea necesario. Consulte la documentacion suministrada con el 
enrutador o la pasarela. 

Configuraciones de red recomendadas 

Las siguientes configuraciones admiten la impresora. Determine el tipo de configuracion de red 
que tiene y consulte Conexion de la impresora a la red y Instalacion del software de la impresora 
en un equipo con Windows o Instalacion del software de la impresora en un Macintosh para 
obtener instrucciones sobre como conectar la impresora a la red y despues instalar el software. 

Red Ethernet sin acceso a Internet 

Los equipos y la impresora se comunican entre si formando una red simple, a traves de un 
distribuidor. Ninguno de los dispositivos en red tiene acceso a Internet. Algunas funciones de la 
impresora, como compartir fotografias directamente desde la impresora a traves de Internet con 
HP Instant Share, no funcionan en esta configuracion. 




hardware de su red, consulte la documentacion suministrada con el hardware. 
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Red Ethernet con acceso a Internet mediante modem de acceso telefonico 

Los equipos y la impresora se comunican entre si formando una red simple, a traves de un 
distribuidor. Uno de los equipos tiene acceso a Internet a traves de un modem y una cuenta de 
acceso telefonico. Ninguno de los otros dispositivos en red, incluida la impresora, tiene acceso 
directo a Internet. Algunas funciones de la impresora, como compartirfotografias directamente 
desde la impresora a traves de Internet con HP Instant Share, no funcionan en esta 
configuracion. 

Red Ethernet con acceso a Internet de banda ancha ofrecido por un enrutador 

La impresora esta conectada a un enrutador que actua como una pasarela entre la red del 
usuario e Internet. Todas las funciones de la impresora, incluido el uso compartido de fotografias 
a traves de Internet, se ofrecen incluso sin que un equipo este disponible o conectado a la red. 
Esta es la configuracion red ideal. 



Para conectar la impresora a una red cableada, necesita lo siguiente: 

• Un punto de acceso de red, como un distribuidor, un enrutador o un conmutador con un 
puerto abierto 

• Un cable CAT-5 ethernet con conector RJ-45 

• Acceso a Internet de banda ancha (solo si desea acceder a HP Instant Share directamente 
desde el dispositive Para obtener mas informacion, consulte Conexion). 

ri-Hvip Nota 1 No deberia conectar la impresora directamente a un equipo a traves de un 



Nota 2 Despues de conectar la impresora a la red segun se describe en esta section, 
debera instalar el software de la impresora. Vease Instalacion del software de la 
impresora en un equipo con Windows o Instalacion del software de la impresora en un 
Macintosh. 

Para conectar la impresora a la red 

1 . Conecte el cable ethernet a la parte posterior de la impresora. 



2. Conecte el cable ethernet a un puerto vacio del distribuidor, el enrutador o el conmutador. 



Conexion de la impresora a la red 




cable ethernet. Las redes "punto a punto" no se admiten. 
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Cuando finalice la conexion de la impresora a la red, instale el software de la impresora. No 
puede imprimir desde un equipo hasta que realice la instalacion del software. 

• Instalacion del software de la impresora en un equipo con Windows 

• Instalacion del software de la impresora en un Macintosh 

Instalacion del software de la impresora en un equipo con Windows 

ri% Nota Instale la impresora como se indica en las instrucciones de instalacion que se 
\Zty\ incluyen en la caja. 

La instalacion puede durar de 20 minutos (Windows XP) a 1 hora (Windows 98), segun la 
cantidad de espacio disponible en la unidad de disco duro y la velocidad del procesador del 
equipo. Asegurese de haber conectado ya la impresora a la red con un cable ethernet antes de 
iniciar la instalacion. 

Nota El software de la impresora debera instalarse segun se describe en esta seccion 
en todos los equipos en red desde los que desee imprimir con la impresora PhotoSmart 
8400 series. Despues de la instalacion, la impresion sera identica a la impresion a traves 
de una conexion USB. 

^ i / Sugerencia No use la utilidad del panel de control Agregar impresora de Windows 
"O" para instalar el software de la impresora. Debera utilizar el Instalador de HP para instalar 
= correctamente la impresora en una red. 

Para instalar el software de la impresora 

1. Imprima una pagina de configuracion de red. Puede que necesite la informacion incluida en 
este informe si el instalador no puede detectar la impresora. 
Consulte la seccion Impresion de una pagina de configuracion de red. 

2. Inserte el CD del software de la impresora HP PhotoSmart en la unidad de CD-ROM del 
equipo. 

3. Haga die en Siguiente y siga las instrucciones suministradas por el Instalador para 
comprobar y preparar el sistema e instalar los controladores, los complementos y el 
software. Esto Neva algunos minutos. 

4. En la pantalla Tipo de conexion, seleccione A traves de la red y haga die en Siguiente. 
En la pantalla Buscando aparece que el programa de instalacion busca la impresora en la 
red. 

Si aparece la pantalla Impresora encontrada, haga lo siguiente: 

a. Compruebe que la descripcion de la impresora es correcta. (Utilice la pagina de 
configuracion para comprobar el nombre de la impresora y la direccion de hardware. 
Consulte Impresion de una pagina de configuracion de red.) 

b. Si la descripcion de la impresora es correcta, seleccione Si, instalar esta impresora 
y haga die en Siguiente. 

Si se encuentra mas de una impresora en la red, seleccione HP PhotoSmart 8400 
series como dispositivo para configurar e instalar y despues haga die en Siguiente. 
Si tiene instalada mas de una impresora HP PhotoSmart 8400 series en la red, utilice 
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el elemento Direccion de hardware (MAC) que aparece en la pagina de configuracion 
de red para identificar la impresora HP PhotoSmart 8400 series especifica que desea 
instalar. 

Si aparece la pantalla Comprobar conexion de cable, realice lo siguiente: 

a. Siga las instrucciones de la pantalla, seleccione Especificar una impresora por 
direccion y haga die en Siguiente. 

b. En la pantalla Especificar impresora, introduzca el numero de Direccion de hardware 
(MAC) que aparece en la pagina de configuracion de red en la casilla Direccion de 
hardware (MAC). 

Ejemplo: 02bad065cb97 

MAC es el acronimo de Media Access Control (Control de acceso a medios), una 
direccion de hardware que identifica la impresora en la red. 

c. Introduzca la direccion IP que aparece en la pagina de configuracion de red en la 
casilla Direccion IP y haga die en Siguiente. 

Ejemplo: 169.254.203.151 

d. Cuando aparezca la pantalla Impresora encontrada, seleccione Si, instalar esta 
impresora y haga die en Siguiente. 

e. En la pantalla Confirmar configuracion, haga die en Siguiente. 

f. Siga las instrucciones de la pantalla. 

5. Cuando se le indique, haga die en Finalizar para salir de la instalacion. 

Instalacion del software de la impresora en un Macintosh 




Nota Instale la impresora como se indica en las instrucciones de instalacion que se 
incluyen en la caja. 



La instalacion puede durar de 3 a 4 minutos segun el sistema operativo, el espacio disponible en 
el disco duro y la velocidad del procesador del Macintosh. Asegurese de haber conectado ya la 
impresora a la red con un cable ethernet antes de iniciar la instalacion. Si ya a instalado esta 
impresora en una conexion USB, no tendra que seguir estas instrucciones para realizar una 
instalacion en red. En su lugar, consulte Para cambiar la conexion USB de una impresora a una 
conexion de red. 

Nota El software de la impresora debera instalarse segun se describe en esta seccion 
en todos los equipos en red desde los que desee imprimir con la impresora PhotoSmart 
8400 series. Despues de la instalacion, la impresion sera identica a la impresion con una 
impresora conectada a traves de un cable USB. 

Para instalar el software de la impresora 

1 . Inserte el CD del software de la impresora HP PhotoSmart en la unidad de CD-ROM del 
Macintosh. 

2. Haga doble die en el icono del CD en el escritorio. 

3. Haga doble die en el icono del Instalador. 
Aparecera el cuadro de dialogo Autenticar. 

4. Introduzca el Nombre y la Contrasena utilizados para administrar el Macintosh y despues 
haga die en OK. 

5. Siga las instrucciones de la pantalla. 

6. Cuando aparezca la pantalla Instalacion de HP PhotoSmart, seleccione Instalacion 
sencilla y haga die en Instalar. 

7. En la ventana Seleccionar impresora, haga die en la ficha Red. El instalador busca 
cualquier impresora en la red. 

Si se encuentra la impresora, realice lo siguiente: 

a. Seleccione la impresora HP PhotoSmart 8400 series en la ventana Seleccionar 
impresora y haga die en Utilidades. 

b. Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora. 
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Si no se encuentra la impresora, realice lo siguiente: 

a. Imprima una pagina de configuracion de red y localice la entrada de direccion de IP 
que aparece en la pagina. 

b. Asegurese de que la impresora esta conectada a la red a traves del tipo de cable 
CAT-5 ethernet adecuado. Consulte la seccion Conexion de la impresora a la red. 

c. Haga die en Buscar, introduzca la direccion IP y haga die en Guardar. 

d. Seleccione la impresora HP PhotoSmart 8400 series en la ventana Seleccionar 
impresora y haga die en Utilidades. 

e. Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora. 

ri-Hyp Nota Puede que algunos exploradores no funcionen con el registro en linea. 
\~iy\ Si le surgen problemas, pruebe con otro explorador u omita este paso. 




8. Seleccione la impresora en el cuadro de dialogo Imprimir. Si la impresora no aparece en la 
lista, seleccione Editar lista de impresoras para agregar la impresora. 

9. En la ventana Lista de impresoras, haga die en Agregar. 

10. Seleccione Rendezvous en la lista desplegable. 

1 1 . Seleccione la impresora en la lista y haga die en Agregar. 
Eso es. jYa esta! 

Para cambiar la conexion USB de una impresora a una conexion de red 

1 . Conecte la impresora a la red. Consulte la seccion Conexion de la impresora a la red. 

2. Imprima una pagina de configuracion de red y localice la entrada de direccion IP. 

3. Abra el explorador Web e introduzca la direccion IP para acceder al servidor Web de la 
impresora. Para obtener mas informacion sobre el servidor Web integrado, consulte Uso 
del servidor Web integrado. 

4. Haga die en la ficha Funciones de red. 

5. Haga die en mDNS en el area Aplicaciones de la izquierda. 

6. Introduzca un nombre exclusivo (63 caracteres o menos) en la casilla Nombre de servicio 
mDNS. 

7. Haga die en Aplicar. 

8. Seleccione la impresora en el cuadro de dialogo Imprimir. Si la impresora no aparece en la 
lista, seleccione Editar lista de impresoras para agregar la impresora. 

9. En la ventana Lista de impresoras, haga die en Agregar. 

10. Seleccione Rendezvous en la lista desplegable. 

1 1 . Seleccione la impresora en la lista y haga die en Agregar. 



El servidor Web integrado en la impresora ofrece una forma sencilla de administrar la impresora 
en red. Si utiliza un explorador Web desde un equipo con Windows o un Macintosh, podra 
comunicarse con la impresora a traves de la red para: 

• Comprobar el estado de la impresora y los niveles de tinta estimados 

• Ver las estadisticas de la red 

• Ajustar la configuracion de red de la impresora, como especificar un servidor proxy, 
establecer un nombre DNS o introducir manualmente una direccion de IP 

• Restringir el acceso a las paginas de configuracion 

• Pedir suministros 

• Visitar el sitio Web de HP para obtener asistencia 

Para acceder a la pagina principal del servidor Web integrado 

1 . Imprima una pagina de configuracion de red. Consulte la seccion Impresion de una pagina 
de configuracion de red. 
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2. Introduzca la direccion IP de la impresora indicada en la pagina de configuration de red en 

la casilla de direccion de su explorador. 

Ejemplo de direccion IP: 10.0.0.81 

Aparecera la pagina principal del servidor Web integrado. 
Para obtener information sobre los terminos de red y el servidor Web integrado que no se 
incluya en esa guia, acceda a la ayuda del servidor Web integrado. 

Para acceder a la ayuda para el servidor Web integrado 

1 . Vaya a la pagina principal del servidor Web integrado Consulte la section Para acceder a 
la pagina principal del servidor Web integrado. 

2. Haga die en Ayuda en el area Otros vinculos de la pagina principal. 

Impresion de una pagina de configuracion de red 

Puede imprimir una pagina de configuracion de red desde la impresora sin ni siquiera estar 
conectado a un equipo. Esta pagina de configuracion ofrece information de utilidad sobre la 
direccion IP de la impresora, estadisticas de la red y otros ajustes de la red. Tambien puede 
visualizar un resumen de determinados ajustes de red en la propia impresora. 

Para imprimir una pagina de configuracion de red detallada 

1 . Presione Menu en la impresora. 

2. Seleccione Herramientas y despues presione OK. 

3. Seleccione Red y presione OK. 

4. Seleccione Imprimir informe detallado y presione OK. 

Para ver un resumen de la configuracion de red 

1 . Presione Menu en la impresora. 

2. Seleccione Herramientas y despues presione OK. 

3. Seleccione Red y presione OK. 

4. Seleccione Resumen de pantalla y presione OK. 
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b Asistencia y garantia 



Esta seccion contiene informacion sobre la asistencia tecnica y la garantia de la impresora. 

Atencion al cliente 

Si surge algun problema, siga los pasos que se indican a continuation: 

1 . Consulte la documentacion suministrada con la impresora. 

Guia de configuration: En la Guia de configuration de HP PhotoSmart 8400 series 
se explica como instalar la impresora. 

Guia del usuario: En la Guia del usuario se describen las funciones basicas de la 
impresora, se explica como utilizar la impresora sin conectar un equipo y se incluye 
informacion sobre la solucion de problemas de hardware. Esta disponible en formato 
electronico en el CD de la Guia del usuario. 

Ayuda de la impresora HP PhotoSmart: En la Ayuda de la impresora HP PhotoSmart 
se explica como utilizar la impresora con un equipo y se incluye informacion sobre la 
solucion de problemas de software. 

Guia de referenda: La Guia de referenda de HP PhotoSmart 8400 series es el libra 
que esta leyendo. Proporciona informacion basica sobre la impresora, como la 
configuration, el funcionamiento, la asistencia tecnica y la garantia. Para obtener mas 
informacion, consulte el CD de la Guia del usuario. 

Ayuda de la impresora HP PhotoSmart: En la Ayuda de la impresora HP PhotoSmart 
se explica como utilizar la impresora con un equipo y se incluye informacion sobre la 
solucion de problemas de software. Consulte la seccion Instalacion del software. 

2. Si no puede resolver el problema con la informacion contenida en la documentacion, 
consulte www.hp.com/support para hacer lo siguiente: 

- Acceder a las paginas de asistencia tecnica en linea 

Enviar a HP un mensaje de correo electronico pidiendo respuesta a sus dudas 

- Conectar con un tecnico de HP utilizando el servicio de chat en linea 
Comprobar si hay actualizaciones de software 

Las opciones de asistencia y la disponibilidad varian en funcion del producto, pais/region e 
idioma. 

3. Solo para Europa: Pongase en contacto con el punto de distribution mas cercano. Si la 
impresora presenta un fallo de hardware, se le solicitara que Neve la impresora al 
establecimiento donde la compra. La reparation es gratuita durante el periodo de garantia 
limitada de la impresora. Una vez transcurrido el periodo de garantia, se le cobrara el 
servicio. 

4. Si no puede solucionar el problema con la Ayuda en linea o a traves de los sitios Web de 
HP, pongase en contacto con el centra de atencion al cliente a traves del numero de 
telefono correspondiente a su pais/region. Para obtener una lista de los numeros de 
telefono de cada pais/region, consulte la seccion siguiente. 

Atencion telefonica al cliente 

Mientras la impresora esta en garantia, puede obtener asistencia tecnica por telefono sin cargo 

alguno. Para obtener mas informacion, consulte Declaration de garantia limitada o visite el sitio 

Web www.hp.com/support para averiguar la duration de la asistencia gratuita. 

Una vez transcurrido el periodo de asistencia telefonica gratuita, podra obtener ayuda de HP por 

un coste adicional. Pongase en contacto con su distribuidor de HP o Name al numero de 

asistencia telefonica correspondiente a su pais/region para informarse sobre las opciones de 

asistencia. 

Para recibir la asistencia telefonica de HP, Name al numero de telefono de asistencia 
correspondiente a su zona geografica. Los gastos de la llamada correran a cargo del usuario. 
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Europa Occidental: Los clientes de Austria, Belgica, Dinamarca, Espana, Francia, Alemania, 
Irlanda, Italia, Paises Bajos, Noruega, Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza y el Reino Unido deben 
visitar www.hp.com/support para obtener los numeros del servicio de asistencia telefonica en su 
pais o region. 




www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



A 1 RA A R At 
O 1 DO 4D 4J 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo} 
Brasil 


55-1 1-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 
Canada 


(905) 206-4663 
1 -(800)-474-6836 


Chile 


800-360-999 


*B 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%9m&: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-119 B 
800-711-2884 
1-800-225-528 « 
800-711-2884 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAd5a (ano to e^ojtepiko) 
EAAd5a (evtoc. EaAciooc) 
EAAd&a (ano KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 




0570-000511 
03-3335-9800 





1588-3003 


Malaysia 


1800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 

U 1 -oUU-4/ z-OO Job 


22 404747 




New Zealand 


nonn A A~\ 1 A~I 

UoUU 44 1 1 4/ 


Nigeria 


1 ozU4 yyy 


Panama 


1 -oUU-/ 1 1 -Zoo4 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Romania 


/Oil one A A A 1- * 

\Z \) 0 ID 444z 


Poccufl (MocKBa) 
PoccMfl (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
812 3467997 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 




02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Tijrkiye 


90 216 444 71 71 


YKpai'Ha 


(380 44) 4903520 


800 4520 


»Jl*Ull i±i>«JI CiljLoVI 


United States 


l-(800)-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Realizacion de una llamada 

Llame al centra de atencion al cliente cuando se encuentre situado junto al equipo y la 
impresora. Se le pedira que facilite la siguiente information: 

• Numero de modelo de la impresora (situado en la parte delantera). 

• Numero de serie de la impresora (situado en la parte inferior). 

• Sistema operativo del equipo. 

• Version del controlador de la impresora 

PC con Windows: Para ver la version del controlador de la impresora, haga die con 
el boton derecho del raton en el icono de HP situado en la barra de tareas de 
Windows y seleccione Acerca de. 

Macintosh: Para ver la version del controlador de la impresora, utilice el cuadro de 
dialogo Imprimir. 

• Mensajes que aparecen en la pantalla de la impresora o en el monitor del equipo. 

• Respuestas a las siguientes preguntas: 

iSe ha producido antes la situation que expone en su llamada? ^Puede recrear la 
situation? 

ilnstalo hardware o software nuevo en el equipo en una fecha proxima al momento en 
que se produjo la situation? 

Declaracion de garantfa limitada 

La declaracion de garantia limitada se incluye aparte en la caja. 
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C Especificaciones 



En esta seccion figuran los requisitos minimos del sistema necesarios para instalar el software 
de la impresora HP PhotoSmart y se ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora. 
Para obtener una lista completa de las especificaciones de la impresora y los requisitos del 
sistema, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP PhotoSmart. Para obtener 
informacion sobre la visualization de la Ayuda en pantalla de la impresora HP PhotoSmart, 
consulte Busqueda de mas informacion. 

Requisitos del sistema 



Componente 


Minimos para PC con 
Windows 


Minimos para Macintosh 


Sistema operatlvo 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home y 
XP Professional 


Mac® OS X 10.1 a 10.3 


Procesador 


Intel® Pentium® II 

(o equivalente) o superior 


G3 o superior 


RAM 


64 MB (se recomienda 
128 MB) 


Mac OS de 10.1 hasta 10.3: 
128 MB 


Espacio libre en el disco 


500 MB 


500 MB 


Pantalla 


800x600, de 16 bits o superior 


800x600, de 16 bits o superior 


Unidad de CD-ROM 


4x 


4x 


Conectividad 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home y XP Professional 

Ethernet: uso del puerto 
Ethernet 

PictBridge: Uso del puerto 
frontal de la camara 

Bluetooth: uso del 

adaptador inalambrico 
HP Bluetooth opcional 


USB: puertos frontal y 
posterior (Mac OS X 10.1 a 
10.3) 

Ethernet: uso del puerto 
Ethernet 

PictBridge: Uso del puerto 
frontal de la camara 


Explorador 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 o posterior 





Especificaciones de la impresora 



Categoria 


Especificaciones 


Conectividad 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home y XP Professional; Mac OS X 10.1 a 10.3 

Ethernet 
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Categoria 


Especificaciones 


Especificaciones 
medioambiental 


Recomendado durante el funcionamiento: de 15 a 30 ° 

C (de 59 a 86 °F), de 20 a 80 % de HR 

Maximo durante el funcionamiento: de 5 a 40 °C (de 

41 a 104 °F), de 15 a 80 % de HR 

Intervalo de temperatura de almacenamiento: de -30 

a 65 °C (de22a 149 °F) 


Formatos de archivo de imagen 


JPEG linea de base 

TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir 

TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir 

TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos 

TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos 

TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir/bits 
comprimidos 

TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/1D Huffman 


Tamanos de papel 


Papel fotografico 10x15 cm (4x6 pulgadas) 

Papel fotografico con pestana 1 0x1 5 cm con pestana de 
1,25 cm (4x6 pulgadas con pestana de 0,5 pulgada) 

Tarjetas de indice 10x15 cm (4x6 pulgadas) 

Tarjetas Hagaki 100x148 mm (3,9x5,8 pulgadas) 

Tarjetas A6 105x148 mm (4,1x5,8 pulgadas) 

Tarjetas de tamafio L 90x127 mm (3,5x5 pulgadas) 

Tarjetas de tamafio L con pestana 90x127 mm con 
pestana de 12,5 mm (3,5x5 pulgadas con pestana de 
0,5 pulgada) 


Especificaciones del papel 


Longitud maxima recomendada: 356mm (14 pulgadas) 
Grosor maximo recomendado: 292 urn (1 1 ,5 milipulgadas) 


Tamanos de papel, estandar 


Papel fotografico 

De 76x76 mm a 216x356 mm (de 3x3 pulgadas a 
8,5x14 pulgadas) 

Papel normal 

Letter, 216x280 mm (8,5x11 pulgadas) 
Legal, 216x356 mm (8,5x14 pulgadas) 
Executive, 190x254 mm (7,5x10 pulgadas) 
A4, 210x297 mm (8,27x11,7 pulgadas) 
A5, 148x210 mm (5,8x8,3 pulgadas) 
B5, 176x250 mm (6,9x9,8 pulgadas) 
Tarjetas 

Hagaki, 100x148 mm (3,94x5,83 pulgadas) 

Tamafio L, 90x127 mm (3,5x5 pulgadas) 

Tamafio L con pestana, 90x127 mm con pestana de 
12,5 mm (3,5x5 pulgadas con pestana de media pulgada) 
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Categoria 


Especlficaclones 




Tarjeta de indice, 76x127 mm, 10x15 cm y 127x203 mm 
(3x5 pulgadas, 4x6 pulgadas y 5x8 pulgadas) 

A6, 105x148,5 mm (4,13x5,85 pulgadas) 

Sobres 

N° 9, 98,4x225,4 mm (3,875x8,875 pulgadas) 
N° 10, 105x240 mm (4,125x9,5 pulgadas) 
Invitacion A2, 110x146 mm (4,375x5,75 pulgadas) 
DL, 110x220 mm (4,33x8,66 pulgadas) 
C6, 114x162 mm (4,5x6,4 pulgadas) 
Personalizado 

de 76x127 mm a 216x356 mm (de 3x5 pulgadas a 
8,5x14 pulgadas) 

Transparencias y hojas de etiquetas 

Letter, 216x280 mm (8,5x11 pulgadas) 
A4, 210x297 mm (8,27x11,7 pulgadas) 


Tipos de papel 


Papel (normal, para inyeccion de tinta, fotografico y para 
rotulos) 

Sobres 

Transparencias 
Etiquetas 

Tarjetas (tarjeta de indice, felicitation, Hagaki, A6, 
tamano L) 
Papel transfer 


Tarjetas de memoria 


CompactFlash de tipo I y II 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Memory Sticks 

xD-Picture Card 


Formatos de archivo admitidos 
por las tarjetas de memoria 


Imprimiendo: Consulte los formatos de archivo de 
imagen citados anteriormente 

Guardar: Todos los formatos de archivo 


Bandejas de papel 


Bandeja principal 

de 76x127 mm a 216x356 mm (de 3x5 pulgadas a 
8,5x14 pulgadas) 

Bandeja de fotografias 

10x15 cm (4x6 pulgadas) y Hagaki 
Bandeja de salida 

Todos los tamahos admitidos 
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Categoria 


Especlflcaciones 


Capacidad de las bandejas de 
pa pel 


Bandeja principal 

100 hojas de papel normal 
14 sobres 

De 20 a 40 tarjetas (dependiendo del grosor) 
20 hojas de papel para rotulos 
30 hojas de etiquetas 

25 transparencias u hojas de papel transfer o de papel 
fotografico 

Bandeja de fotografias 

25 hojas de papel fotografico 
Bandeja de sallda 

50 hojas de papel normal 

20 hojas de papel fotografico, de papel para pancartas o 
transparencias 

10 tarjetas o sobres 

25 hojas de etiquetas o de papel transfer 


Consumo electrico 


Imprimiendo: de 15 a 45 W 
Inactiva: 5 W 
Apagada: 2 W 


Numero de modelo del cable de 
alimentacion 


Q0950-4476 


Cartuchos de impresion 


Gris para fotografias HP (C9368A) 
Color para fotografias HP (C9369E) 
De tres colores HP (C8766E o C9363E) 
Negro HP (C8767E) 


Compatibllidad con USB 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
y XP Professional 

Mac OS X 10.1 a 10.3 

HP recomienda que el cable USB tenga una longitud 
inferior a 3 metros 


Soporte de red 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
y XP Professional 

Mac OS X 10.1 a 10.3 

Un cable RJ-45 Ethernet 


Formatos de archivo de video 


Motion JPEG AVI 




Motion JPEG QuickTime 




MPEG-1 



Declaracion medioambiental 

Hewlett-Packard Company esta comprometida a proporcionar productos de calidad respetuosos 
con el medio ambiente. 
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Proteccion del medio ambiente 

Esta impresora se ha disefiado con varias caracteristicas que reducen al minimo el impacto 
sobre el medio ambiente. Para obtener mas informacion, visite el sitio Web de HP "Commitment 
to the Environment" (Compromiso con el medio ambiente) en la direccion: www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Emision de ozono 

Este producto genera cantidades inapreciables de gas ozono (0 3 ). 

Consumo energetico 

El consumo energetico disminuye significativamente cuando esta en modo ENERGY STAR®, lo 
que supone un ahorro de recursos naturales y de dinero sin que ello incida negativamente en el 
rendimiento de este producto. Este producto cumple los requisitos de ENERGY STAR, un 
programa voluntario puesto en marcha para estimular el desarrollo de productos de oficina que 
no malgasten la energia. 



Utilizacion de papel 

Este producto esta adaptado para el uso de papel reciclado de acuerdo con la norma DIN 19309. 
Plasticos 

Las piezas de plastico de mas de 24 gramos (0,88 onzas) estan identificadas segun normas 
internacionales que mejoran la posibilidad de identificar el plastico para su reciclaje al final de la 
vida util de la impresora. 

Documentacion sobre la seguridad de los materiales 

Las fichas tecnicas sobre la seguridad de los materiales (MSDS) se pueden obtener en el sitio 
Web de HP en la direccion: www.hp.com/go/msds. Los clientes que no dispongan de acceso a 
Internet deberan ponerse en contacto con el centra de atencion al cliente. 

Programa de reciclaje 

HP ofrece un numero cada vez mayor de programas de devolucion y reciclado de productos en 
muchos paises, y colabora con algunos de los mayores centros de reciclado de productos 
electronicos de todo el mundo. HP contribuye a la conservation de los recursos mediante la 
reventa de algunos de sus productos mas conocidos. 

Este producto de HP contiene plomo en las soldaduras, que puede precisar un tratamiento 
especial cuando llegue al final de su vida util. 
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ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY 
STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product 
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Para obtener mas 
informacion, vaya a www.energystar.gov. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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